
ESPRIT
FOYER LINÉAIRE AU GAZ



ESPRIT
POUR ESPACES MOYENS À GR ANDS

La sécurité est toujours au premier plan lors 
de la conception de toute source de chaleur. 
Chez Pacific Energy, nous croyons que grâce 
à la technologie moderne et les matériaux 
d'aujourd'hui, la sécurité peut aller de pair avec 
l'esthétique. C'est la raison pour laquelle nous 
avons conçu l'écran de sécurité en micro-mèche 
intégré qui est pratiquement invisible. Il est 
présent dans tous nos modèles et donne une 
vue dégagée de la flamme. Nous voulons vous 
le montrer, mais il est invisible même sur photo.

La performance légendaire des foyers Pacific 
Energy s'appuie sur le savoir-faire, l'expérience 
et la technologie de nouvelle génération. La 
convection de la chaleur est assurée par les 
échangeurs d'air à ailettes en aluminium, les 
cloisons hautement réfléchissantes en titane la 
font rayonner et les ventilateurs installés en usine 
la distribue dans votre espace habitable. Le niveau 
de chaleur et de la flamme sont variables offrant 
ainsi une commande complète de la chaleur, du 
confort et de l'apparence.

Commande et réglage de la température 
grâce à un clavier simple.
La télécommande multifonction est de série avec 
le foyer Esprit. La fonction thermostat intelligent 
permet de commander automatiquement le 
niveau de flamme pour une gestion optimisée 
de la température et de l'ambiance dans la pièce.

Le foyer au gaz Esprit offre le niveau le plus élevé de qualité, d'innovation 
technique et d'ingénierie de Pacific Energy dans une présentation moderne. 

Utilisez le système Design-A-Fire exclusif à Pacific Energy pour créer un foyer 
qui se marie parfaitement à votre décor en choisissant parmi les options 
interchangeables. Que vous aimiez la présentation dramatique d'un feu sur 
billes de verre ou l'ambiance tranquille d'un feu de bois, votre foyer offre une 
vue étendue de la flamme qui dance devant un fond en émail lustré.

La télécommande standard règle la chaleur à l'aide d'un clavier simple 
et permet d’économiser l'énergie. Même à son niveau le plus bas, la 
flamme est merveilleusement riche et réchauffe lentement la pièce.

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ



Façade 
contemporaine 

noir mat

Façade 
contemporaine acier 
inoxydable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GN 	 30,000 BTU/hr
		  P.4.1-15	 72,1%
PL		 26,000 BTU/hr
		  P.4.1-15	 72,1%
Taille de la vitre  	 320 po2

OPTIONS DE LA DEVANTURE  

OPTIONS DES PANNEAUX DE LA CHAMBRE

BleuAmbre Clair Noir

Brûleur en verre Ensemble de bûches

OPTIONS DU BRÛLEUR

Qu'est-ce que le système Design-A-Fire ?  
C'est le choix. Le système vous permet de choisir les 
composants interchangeables pour personnaliser votre foyer 
et de sélectionner la couleur, le fini et les détails qui vous 
permettront d’ajouter parfaitement à votre décor.

Devant à Persiennes   

Rectangulaire épurée
Acier inoxydable Noir mat

Noir mat

Noir mat 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Technologie de ventilation directe
Valve SIT Pro Flame 2
Échangeur thermique à haut 
rendement avec ailettes 
Écran de sécurité intégré en micro-
mèche
Télécommande de série
Ventilateur à vitesse variable

OPTIONS DE CONCEPTION

Design-A-Fire 
Intérieur : porcelaine émaillée en six 
couleurs
Brûleur : bûches ou verre
Devant plein :
42 1/4" (l) x 22 1/2" (h) 
Devant avec persiennes :
37" (l) x 21 1/2" (h) 
Devant contemporain : 
42 1/4" (l) x 22 1/2" (h)

Porcelaine noire Porcelaine rouge Porcelaine brune grain de café Porcelaine titane Porcelaine cuivre Porcelaine ivoire

DESIGN-A-FIRE
U N  S Y S T È M E  D E  P A C I F I C  E N E R G Y



DÉGAGEMENTS DU MANTEAU

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

DIMENSIONS DE L’APPAREIL

PROFONDEUR DU MANTEAU

6" 9" 12"

DÉGAGEMENT DU MANTEAU
DEPUIS LE HAUT DE LA VITRE À LA BASE DU MANTEAU

Contemporain 36" 36" 36"

À persiennes 26" 26" 26"
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Pour référence seulement. L'installation devrait 
être fait selon le manuel et la plaque signalétique. 
Les spécifications peuvent changer. Le manuel 
d'installation est disponible en ligne. Consulter 
www.pacificenergy.net.

DESIGN-A-FIRE
U N  S Y S T È M E  D E  P A C I F I C  E N E R G Y

CONCEPTION

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

Minimum 2” 
Clearance
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DÉGAGEMENTS MINIMUM DES 
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Mur latéral intérieur 1.75"

Mur arrière intérieur aucun n’est requis

Plafond intérieur 4"

Mur avant intérieur
24"  
Matériaux non combustibles à partir du 
rebord supérieur de l’appareil

Mur latéral exposé 8"  
du côté de la vitre

Dégagement pour 
l’évacuation

1"

Soffit extérieur 16"
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Dégagement  
minimal de 2 po


